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A - ANWEISUNGEN DES PROFILLASER-PDA
1 INBETRIEBNAHME

Anschluss: Bluetooth gesichert mit
automatischer Verbindung

e Telemeter anmachen (1)

¢ PDA anmachen (2)

Wichtig : vor jeder Vermessung,
sicherstellen, dass der Laser auf seinem Stativ waagerecht steht.

| - VERMESSUNG VORNEHMEN

1. Etappe : Datei Namen auswéahlen

e Menu «Datei = Datei Name » mit Hilfe der Tastatur
einen Datei Namen eingeben.

Dieser Name wird mit Datum automatisch erganzt

:
2. Etappe : Erfassung der Profile F @enm AR

o entweder jeder Profil unabhéangig. Jedes Profil hat dann sein eigenes
Referenz-Niveau.

e oder alle Profile auf ein Referenzniveau bezogen

(Alle H6hen der gemessenen Punkte werden nach diesem 0 Niveau erfasst &
siehe Bild unten)

Die Tiefe jedes Bohrloches wird nach der gesuchten Stufen Quote
errechnet.

-

\.

Bezugspunkte der
verschiedenen Profile
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« Einstellung der « gezielten Hohe » in Bezug auf L2atei_Profi-taser Hilfe | 0|5

den Refereznz-Punkt mit Hilfe der Tasten : o":;:::;}“gg,
Wan

Hihe Ziel=0.00m

Auf ginen Purkt an der Vorgabehihe
Zelen und Messtaste dricken

Bezugslinie = Hohe des Referenz-Punktes + Ziel
Hb6he
Die Zielh6he ist dann der Wert, der +/- zum

Referenzpunkt die Bezugslinie (Niveau 0) ergibt. 0100%

 mmEE

e Auf den Referenz - Punkt am zielen und die «
FIRE » Taste des Telemeters dricken bis ein
Piepston ertont.

e nachste Etappe: auf rechte Taste am PDA
driicken (1).

[ Datei Pprofi-Laser Hilfe | D]c3]

v:g;“:‘?::;,g Proﬁletstellung.

Fusses

3. Etappe: Spitze der Bruchwand vermessen

e Um einen Messpunkt einzusetzen, auf diesen
Punkt zielen und die « FIRE » Laser-Taste
driicken bis zu einem Piepston.

0.00m

0.00m )

e Die Taste rechts vom PDA drucken (1) flr oy
nachste Etappe,bzw die Taste links vom PDA 4
(2) drucken, um zur vorherigen Etappe [ “fdesitze der buctwand \‘

zuriickzukommen (Vorgabe Vermessung).

[100%

3?1 |®'9> u:aom%?i%
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4. Etappe: Profil-Erstellung

| Datei Profil-Laser Hilfe | E]a‘]

e Um einen Messpunkt einzusetzen, auf diesen Punkt [{emesunabir = 1loch b = 1 0100%
zielen und die « FIRE » Laser-Taste driicken bis zu
einem Piepston.

Bis zu 150 Messpunkte max. kénnen abgespeichert werden, um
einen Bruchwand-Profil darzustellen.

3
1

e Um die vorhergehende Vermessung abzuschaffen : !

Menu «Profiler (Profil-Laser) = letzte Messung I6schen » TE T T

oder
Die Taste links vom PDA (2) dricken

e Um einen anderen Punkt als den letzten abzuschaffen zur nachsten
Etappe der Profilausgabe gehen.

e Nach Fertigstellung der Profildarstellung, die Taste rechts vom PDA
(1) drticken.

5. Etappe: die Eigenschaften eines Bohrloches erfassen

e Die Werte mit Hilfe der Tastatur erfassen und [ Profil ohne Loch

OK drucken. Loch Nr 1
Abstand Loch-Bruchwand ‘2 .40m

Die erfassten Informationen bleiben im Gerat Bohrwinkel() 15.00°

eingespeichert. Unterbohrung(m) |&%m

Bei Angabe einer Bohrloch Nr., sind die Bohrtiefe tiefie(m) o.a0m

entsprechenden Eigenschaften des Loches TEPEX vermessung(m)  [2.85m

leicht zu sehen. abbaufiont(m)  [+.90m  _[10%
[7][=][9]

Um ein Bohrloch einzusetzen, den Wert der (4] 5] [s][.]

aufgrund des Bohrwinkels und der
gemessenen Bruchwand-HOhe automatisch
kalkuliert.

Unterbohrung eingeben.Die Bohrtiefe wird (1][2][3][0] [cear]

] Cancel

L
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6. Etappe : Profilanzeige

e Beim Kklicken an einer Stelle der Kurve
werden Informationen in blau angezeigt : die
Lochtiefe (5.9m) sowie der Abstand zwischen
der Wand und dem Bohrloch (4.4m).

e Um einen Punkt vom Profil abzuschaffen den
Bildschirm mindestens zwei Sekunden
driicken.Ein Bestatigungsfenster wird
angezeigt.

Datei Profil-Laser Hilfe | D& x|

Wermessung Nr = 1-Lloch Nr = 1

3.DDITL(-D.I2!3)

132 "lll\'(»;g N '\

14.20m

.2bm

&

&7/ Efpeofi... i o) 2:12 PM ‘@ ;%

e Auf diesem Bildschirm gibt es folgende Mdoglichkeiten :

- den laufenden Profil abschaffen :
- den Profil manuell andern;

- die Eigenschaften des Bohrloches tber das Meni dndern
« Profillaser = Bohren » oder tber die Pfeiltasten :
> um das Parameter zu andern (in rot angezeigt) :

Pfeile « Oben und unten»,

> um das Parameter zu &ndern : Pfeile « links und rechts ».

e Beim Modus« Datei Lektire », wenn der Profil geandert wurde,wird
die Anderung auf dem néchsten bzw dem vorherigen Bildschirm

angezeigt.

7 Etappe: am boden Bohrloch anzeigen

Zwei Personen sowie eine Zielscheibe als Rickstrahler sind notwendig.

e FUr diese Vermessung, auf den Ruckstrahler
zielen und auf die Taste « FIRE » des
Telemeters dricken. Der Wert wird im Sucher
angezeigt.

Die oben der Front stehende Person geht je
nach Anweisungen der anderen Person vor
oder zurtck, um die Zielscheibe an den
gewahlten Abstand V am Punkt 6 hinzustellen
(3,00m auf dem Bildschirm hier oben).

-+

Vv
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Il - DIE BOHRTABELLE ANZEIGEN

Um die Bohrtabelle anzuzeigen die Taste 5 drlicken

| Datei Profil-Laser Hilfe | Dl

Yermessung Mr 1

Loch Nr 1

&bstand loch-bruchwand 2.40m

Bohrwinkel 15.00°

e Auf diesem Bidschirm kénnen Sie einen Wert [omtef 2500
andern, indem Sie darauf klicken und Tasten 1 Unterbohrung 0.48m
oder 2 driicken, um die Werte zu verringern oder Bohrtiefe+-10% 4.90m
ZU erhOhen ; Oberflachenprofil 20.51m=

e \Wenn Sie die Taste 5 wieder driicken, kénnen : [
Sie die Eigenschaften des Bohrloches ber ¥ |osinamiEE
dieselben Tasten andern und sehen. Bohrtabelle

e Um den Wert eines Parameters zu erfassen, auf Menu « Profillaser =
Bohren » klicken.

Il - EINEN PROFIL MANUELL ABANDERN

File Zoom Tools Help e
[Datei profil-Laser Hife | [1]@ x

Vermessung Nr = 3-Loch Nr = 3

eUm die Position eines Punktes des Profils zu
andern :

e

1. Auf das Menl « Profillaser [1 Modus
Punkte Ausgabe» klicken ;

2. Auf einen Punkt der Kurve dricken ;

3. Den Punkt auf dem Bildschirm verstellen.

) /J‘- .-‘——‘_;i_

Ohiectit ,‘

8 BRorohl... | @ @ 304 am G2 By
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IV - ANZEIGE DER AUSWERTETABELLE

* WirndowsCE = T

= DR s Fr— ———— =S )
_ DML e ——— Fie Zoom Tech pep
e .- S— Datei Profil-Laser _Hilfe | 'DIWIL Datel Profil-Laser Hilfe | IDJ@]L
Datel Profil-Laser mfa||g[g] Table Boung | 0] Tale | Bovg |
Bohrung £ . Abbaufront Tiefe minifmaxi || Ne 1
- | i L 1.41m 3.31m abbaufront 3.60m
N Abbaufront Tefe Wirk 1.50m 3.27m ,‘ ench-Mark -0.40m
1 3.60m(-0.40)15.99m 23,00 2.06m 3.58m Wirkel 23.00° 1
2 340m(-060)1568m 21.00 1 2.55m 3,70m Unte[bOthnQ 0.02m
3 3.Cﬂm(-1.00)15.64m 20-00 3_53m 3_7211 BO"T'OCh Tlefe lshggm
4 0.50m(-3.50)16.59m 22.00 4.70m 3.65m Botrloch vertka Tiefe  14.72m
6.21m 3.88m abbaufront min at 10.2m 3.19m
7.91m 3.27m \ abbaufront max at 14.0m  4.15m ||
! 2.43m 3.28m : Durchschnitt abbaufront 3.59m
10.15m 3,19m mini ‘ FUB abbaufront 4.15m
11.42m 3.62m i Gesichtshohe 14.70m A
12.50m 3.60m Profiloberflache 40.42m*
1 13.42m  3.97m
14.04m 4.15m maxi
o P~ — 3 P 1 5 |
S
# (@@ . L .
Die Werte-Tabellen sind tiber das Menu zugéanglich «
Tabelle der Bohrl6cher Profillaser = Wertetabelle »

V - VERMESSUNG EINER HOHE AUSSERHALB DES PROFILS

Der Telemeter bietet eine zusazliche Funktion : die
Maoglichkeit einer Hohe zwischen zwei Punkten zu

messen. Datei Profil-Laser Hilfe Dl@]

Um die Referenzhdéhe zu messen :

Hohe Yermessung

1. auf die Taste « Vermessung Referenz-
Hohe » klicken ;

2. auf einen Punkt an der Referenzhdhe Vorgabe Hohe
zielen und die Lasertaste « FIRE »
dricken: Auf einen punkt an vogabehthe zielen

und messtaste drucken

3. auf den zu messenden Punkt zielen

) N gemessene Hohe = 0.00m
und die Lasertaste « FIRE » dricken.

Die H6he wird angezeigt. | y®,»3 34am G2 B,
|
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VI - RESET DES PDA

8] s}
(0] O
Diese Funktion ermoglicht es, das
O Gerat ohne Verlust der
étﬁ% aufgezeichneten Daten neu zu
 E—— ) starten, wenn ein  Software-
- N Stoérung gefunden wird.

VIl - WIEDERAUFLADEN DAS GERAT

Um die Batterien des PDA aufzuladen, den
Laser bzw USB -Verbindungskabel an
PDA anschliessen, das mitgelieferte
Ladegerat dann anschliessen. Achtung
ausschliesslich dieses Ladegerat an einer
230V Steckdose verbinden (ein 110V
Gerat ist auf Wunsch lieferbar).

Y
@
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VIIl - PC-ANSCHLUR

Ausdruck, bzw Profilanderungen tber die PC-Software ist durch zwei Mittel
maoglich :

1. Mittel Speicherkarte. Die Speicherkarte ist unter der Batterie des PDA
zuganglich nach Abnahme des hinteren Deckels.Die Profile sind im
Verzeichnis « PROFILE » gespeichert.

2. Mittel USB- Kabel. Dieses Mittel erfordert die Software Active Sync
fur Windows 95, 98 und XP bzw die Software Synchronisation center
fur Windows VISTA oder Windows 7. Der Anschluss an den PC erfolgt
Uber den USB-Kabel (im Kit mitgeliefert). Nach dem Anschluss wird
die Speicherung des PDA angezeigt (wenn nicht, d.h. die
Synchronisations-Software ist nicht installiert.Die Profile sind im
Verzeichnis « Storage Card/PROFILS » gespeichert.

e Link, um Active Sync zu laden :

http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilylD=9e641c34-
6f7f-404d-a04b-dc09f8141141&displaylang=fr

e Link, um Synchronisation Center Vista oder neuer (32 bits) zu
laden (32 bits) :

http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?Family|D=46f72df1-
ed6a-4a5f-a791-09f07aaal9l4

e Link, um Synchronisation Center Vista oder neuer (64 bits) zu
laden (64 bits) :

http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?Family|D=4F68EB56-
7825-43B2-AC89-2030ED9SED95
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B - GEBRAUCHSANWEISUNG DER OPTIMISIERUNGS-
SOFTWARE UND PROFILAUSGABE

| - UBERBLICK

e - - - e ,
i i  [Profi nformation ==
1 bew et e { |
| | Profil Nr % §
Abbaufront mini : 0.66m & 0.24m
Abbaufront maxi :4.09m a 7.77m
Abbaufront mittel : 2.53m
Profil Flache : 14,29m2
Anzahl gemessene Punkte 113
Abbaufront Hohe : 6.50m (6) [
Lochtiefe senkrecht : 6.58m I
Lochtiefe : 7.00m
[ Unterbohrung :0.1m +| -
[~ Abbaufront Spitze : 0.70m +{ -
[~ Theoretische Abbaufront +-10%: 3.00m +| -
[~ Bohrwinkel : 20.00° 4+ -]
Abbaufront am Fuss : 4.09m
[v Besatzhohe : 0.00m =
Gilt fiir alle Profile |
g —I!
| Tabede Attaufront —— -
[ Tiete [ Tiefe s | Abbaufront Arsmerhung
| 0.2¢m 00m 0.66m MIN willehals der Toleranz
186m 1.00m 2.0m willerhats der Tolerans
229m 1 f0m 1 33m sufl erhaly der Tolerans
283m 200m 132m suBerhuds dat Tolerans
230m 230m 2.50m wBerhald der Toleranz
180m 20m 255m wllerhaid der Toleranz
| 4.55m 310m L6m sullerhat des Toleranz
470m 34im 19Tm
5.05m 370m 306m
S52m & 20m 125m
L06m 4 0m 2190m
6.50m S10m 295m
6.96m 5A0m 133m sullertaty der Toderanc
— — —— | 737m 5.90m 409 MAX wublerhuils det Toleans

Hohe der Bruchwand - 6,5m (Spitze H6he -Referenzhdhe)

Bohrtiefe - 7,00 m

Abbaufront (D= 0,68m) am gewéahlten Punkt an Bohrtiefe P=0,3 m
Bohrwinkel - 20°

Unterbohrung - 0,1 m - (zwischen Loches Grund und Referenzhéhe)

o gk N e

Profil Information (auf + bzw - klicken, um einen Wert zu andern). Die
Taste « gilt fur alle Profile » andert automatisch die Parameter der
Datei.

7. Liste der gemessenen Punkte
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Il - ANWENDUNGS MENU

E Bearbeitung Profile Fenster

offnen

Die Datei speichern Ctrl+S
DenBildschirm aufbewahren F12
Den laufenden Profil drucken  Ctrl+P
Alle Profile ausdrucken Ctri+A
Enden Ctri+Q

Anzeige der Profile F3
Sicht von oben aus F4
Den Profil abschaffen Ctrl+Suppr
Werte-Tabelle F5
Modus Punkte Ausgabe F6

Profil Informationen F7
Bohreinstellung F2
Abbaufront Tabelle

Datei 6ffnen

Einen im PC gespeicherten
Profil offnen, auf
Speicherkarte des PDA, oder
im PDA am PC lber USB
Kabel angeschlossen.

Datei speichern

Die Datei unter einen
verschiedenen Namen
speichern.

DenBildschirm aufbewahren
SUPPRIMER CE POINT!

Profil drucken
Ausdruck des Profils mit
Bohrinformationen sowie die

Tabelle der gemessenen
Punkte (siehe Abschnitt
Drucken)

Alle Profile drucken

Gleich wie hiertiber;Ausdruck
fur alle Profile

Beenden

mit der Anwendung beenden.
(Speicherungsbestatigung von
eventuellen Anderungen)

Anzeige der Profile

zeigt die Sicht in 2D der
Profile der Datei an.

Sicht von oben

Inutile, ne sert pas dans les
carrieres!!!

Das Profil abschaffen
Abschaffung des laufenden
Profils der Datei.

Vorgabenwerte anzeigen
zeigt die Werte-Tabellen
anstelle der Sichten an.

Anderungsmodus Punkte
ermdglicht die Versetzung
bzw die Anderung eines
Punktes des Profils.

Profil Information

Mogliche  Anzeige des
Fensters « Profil
Information »
Bohreinstellung

zeigt das Fenster Uber
Einstellung der
Bohreigenschaften an.
Abbaufront Tabelle
mdogliche  Anzeige des
Fensters « Abbaufront
Tabelle »
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lll - BILDSCHIRM WERTE-TABELLE

Bildschirm zuganglich Gber das MenU « Profillaser [1 Werte-Tabelle »

Tabelle | Bohrung ] Liste ]
Tiefe | Tiefe senkrecht | Abbaufront theoretische Abbauf.. Anmerkungen
0.24m 0.00m 0.66m MIM -2.34m aufierhalb der Toleranz
1.86m 1.00m 2.20m -0.80m aufierhalb der Toleranz
219m 1.60m 1.33m -167m aulerhalb der Toleranz
263m 2.00m 1.38m -1.62m auBerhalb der Toleranz
3.36m 2.30m 2.50m -0.50m aufierhalb der Toleranz
3E0m 2.70m 2.55m -045m aulerhalb der Toleranz
4.25m 310m 2.60m -0.40m aulerhalb der Toleranz
4.70m 340m 2.97m -0.03m
5.05m 3.70m 3.06m 0.06m .
559m 1.30m 2.89m 0dim Liste der gemessenen
6.06m 4.70m 2.90m -0.10m Punkte
6.50m 510m 2.95m -0.05m
6.96m 540m 3.32m 0.32m aulerhalb der Toleranz
737m 5.90m 4.09m MAX 1.09m auBerhalb der Toleranz

Beim Klicken auf die Spalte « Bemerkungen » kann man den Text des
entsprechenden Mel3punktes andern.

Tabelle Bohrung | Liste |
MNom | Waleur |
MNr 1
Abbaufront an der Spitze  0.70m
Bench-mark 0.70m
Winkel 20,00
Unterbehrung 0.08m
Lochtiefe 7.00m
Lochtiefe senkrecht 6.58m Bohrelgenschaften
Bezatzhéhe 0.00m
Profil Fliche 14.29m*
Abbaufront mini 0.66m a0.24m
Abbaufront max 4.09m a7.77m
Abbaufront mittel 2.53m
Abbaufront am Fuss 4.09m
Theoretische Abbaufront  3.00m-10%
Abbaufront Hohe 6.50m

Tabelle ] Bohrung Liste l
Mr | Abbaufront | Tiefe Tiefe senkrecht | Unterbehrung | Winkel |
1 0.70m 7.00m 6.58m 0.08m 20.00°
2 010m 710m 6.86m 0.08m 15.00°
3 210m 7.50m 7.39m 0.08m 10.00°
4 1.80m 7.80m 7.68m 0.08m 10.00°
5 3.00m 8.90m B.ATm 0.08m 5.00° Liste aller Profile
6 3.70m 9.30m 9.29m 0.08m 2.00°
7 4.00m 10.10m 10.09m 0.08m 2.00°
8 3.60m 9.70m 9.66m 0.08m 5.00°
g 4.50m 9.20m 9.20m 0.08m 1.00°
10 4.60m 9.70m 9.70m 0.08m 1.00°
11 410m 9.90m 9.90m 0.08m 1.00°
12 3.80m 9.70m 9.70m 0.08m 1.00°
13 3.20m 9.20m 9.16m 0.08m 5.00°
14 250m 9.20m 9.06m 0.08m 10.00°
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IV - AUSDRUCK

Vermessung Nr =1 Abbaufront minimum =1.95m a 0.79m Tiefe des Loches = 7.5m

Bohrloch Nr =1 Abbaufront maximum =4.37m a 7.59m Senkrechte Tiefe des Loches = 6.95m
glanes_25 3 2011 Abbaufront mittel = 3.64m Unterbohrung= 0.5m

Bruchwand Hohe = 6.50m Abbaufront an der Spitze = 2.10m (+0.30) Bohrwinkel = 22.00°

Profil Flache = 26.48m? Abbaufront am Ful3 = 4.67m Besatzlange =1.20m******xrrx

Anzahl der gemessenen Punkte = 1 Theoretische Abbaufront = 3.00m +-15% maxi gemessener Abstand=20.10m

| Tiefe | Senkrechte Tiefe | Abbaufront | Theoretische Abbaufront | Bemerkungen

0.24m 0.00m 0.66m MIN -234m auBerhalb der Toleranz
186m 1.00m 2.20m -0.80m auBerhalb der Toleranz
219m 1.60m 133m -167m auBerhalb der Toleranz
263m 2.00m 138m -162m auBerhalb der Toleranz
336m 230m 2.50m -0.50m auBerhalb der Toleranz
3.80m 2.70m 2.55m -045m auBerhalb der Toleranz
4.25m 310m 2.60m -040m auBerhalb der Toleranz
4.70m 340m 297m -0.03m

5.05m 3.70m 3.06m 0.06m

552m 4.20m 289m -011m

6.06m 4.70m 290m -0.10m

6.50m 510m 295m -0.05m

6.96m 540m 332m 0.32m auBerhalb der Toleranz
1.77m 5.90m 4.09m MAX 1.09m auBerhalb der Toleranz

TEPEX

-The straight burden checker-
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ANLAGE

INKLINATION DES LASER TELEMETERS KALIBRIEREN

Der Inklinations-Empfanger wird bei der Herstellung ausgerichtet.

Nach einem beachtlichen Stoss des Laser-Telemeters, auf folgende
Anweisungen achten, um den Inklinations-Empfanger wieder auszurichten

1

Ausgehend vom Vermessung Modus, auf die Taste
«» wahrend 4 Sekunden dricken, um zu Modus der
Systemgestaltung zu gelangen.

« UnitS » wird auf dem Hauptschirm angezeigt.

Auf die Taste dricken ®®» um die Wahl «inc »
anzuzeigen.

Auf drUcken,@ um « inc » zu wahlen.
« CAL_n » wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

Auf die Taste «®» oder &® dricken um vorige bzw
nachste Wahl « CAL » anzuzeigen.

A  Wenn « CAL_n »._angezeigt wird, auf die

Taste driucken um die Wahl «inc »zu
verlassen und auf Messung-Modus
zurickzukommen.

B Wenn « CAL_Y »__angezeigt wird, auf die
Taste drlcken @ um den Inklinations
Empfanger auszurichten.

« CAL_1» wird auf dem Hauptbildschirm
angezeigt.
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8

Den Laser-Telemeter auf eine ebene waagerechte Flache stellen (mit
Hilfe einer Wasserwaage prufen) und das Gerat mit einem Finger an
Hohe des Pfeils halten, wie auf Bild 1 gezeigt.Den Finger bis zum

Ende der 7.Etappe festhalten.
(D)!

',A

Bild 1

Auf die Taste dricken @ um die erste Inklinations-
Messung zu speichern.

« CAL_2 » wird auf dem Hauptschirm angezeigt.

WICHTIG — Ohne Versetzung und stets auf der Unterlage, den
Telemeter um 180° rund um die Achse (D) drehen , und den Finger an
Pfeilshohe halten [siehe Bild 2 hierunter].

I (D)

Bild 2

Auf die Taste drUcken@ um die zweite Inklinations-
Messung zu speichern und die Korrektur der Null-
Abweichung zu beenden.

« donE » wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

Auf die Taste driicken @ um « donE » zu I6schen und auf Messung-
Modus zurickzukommen.
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