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MODE D’EMPLOI DU LOGICIEL D'OPTIMISATION & D'EDITION DES PROFILS 
 

 I - APERCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hauteur du front de taille - 14.5 m - (Hauteur sommet - Hauteur de 
référence) 

 

2. Profondeur de foration - 15.46 m  
 

3. Banquette (D = 3.94 m) au point sélectionné à la profondeur P = 5.2 m de 
foration 

 

4. Banquette au sommet - V = 3.80 m - (recul par rapport au repère mesuré 
entre parenthèse) 

 

5. Angle de foration - 14° 
 

6. Surprofondeur - 0.5 m - (entre fond de trou et hauteur de référence) 
 

7. Information profil (cliquez sur + ou - pour modifier une valeur). Le bouton 
« Appliquer à tous les profils » modifie automatiquement les paramètres 
du fichier. 

 

8. Liste des points mesurés 
 

 

 

 
 

(1) 
   (2) 

(3) 

(4)                         (5) 

 
   

 

  (6) 

(7) 

(8) 
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  II - MENU DE L’APPLICATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrir 
Ouvrir un profil enregistré sur 
l'ordinateur, sur la carte 
mémoire du PDA ou sur le 
PDA relié à l'ordinateur via le 
câble USB 
 
Enregistrer le fichier 
Enregistrer le fichier sous un 
nom différent 
 
Sauvegarder l'écran 
Faire une copie d'écran, 
enregistrée dans un fichier 
image ( format bitmap [bmp] ) 
 
Imprimer le profil en cours 
Impression du visuel du profil 
avec les informations de 
foration ainsi que le tableau 
des points mesurés (voir 
section impression) 
 
Imprimer tous les profils 
Même option que ci-dessus. 
Impression pour tous les 
profils 
 
Quitter 
Quitter l'application  
(confirmation d'enregistrement 
des modifications éventuelles) 

Vue des profils 
Affiche le visuel 2D des 
profils du fichier 
 
Vue de dessus 
Affiche l'écran de l'ensemble 
des profils vues de 
dessus.(maillage réglé 
manuellement) 
 
Supprimer le Profil 
Suppression du profil en 
cours du fichier 
 
Tableau de valeurs 
Affiche les tableaux de 
valeur à la place du visuel 
 
Mode Edition Points 
Option permettant le dépla-
cement ou la modification 
d'un point du profil 

Informations sur le profil 
Affichage ou non de la 
fenêtre « Informations 
Profil » 
 
Réglage du Forage 
Affiche la fenêtre de 
réglage des carac-
téristiques de foration 
 
Tableau de banquettes 
Affichage ou non de la 
fenêtre « Tableau des 
banquettes » 



 
 

 

 
 

 
 

MODE D’EMPLOI DU LOGICIEL D'OPTIMISATION & D'EDITION DES PROFILS 

                          

Page 3 / 4  

 

  III - ECRAN TABLEAU DE VALEURS 
 

Ecran accessible via le menu « Profileur  Tableau de valeurs » 
 

 

En cliquant sur la colonne « remarques » il est possible de changer le texte 
associé à un point de mesure. 

 

 
 

 

Liste des points mesurés 

Caractéristiques de foration 

Liste de tous les profils 
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  IV - IMPRESSION 
 

 
 

 
 

Longueur du trou        Profondeur vert. Banquette Banquette théorique Remarques 

  


